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Technische Präzision, 

die sich sehen lassen kann: 
Das Wega Farbfernseh- 
und HiFi-Programm "76. 





Was wir Ihnen wo präsentieren: 


Das Farbfernseh- 
Programm 


Das Receiver- 
Programm 


Das Kompaktgeräte- 
Programm 


Das Lautsprecher- 
Programm 


Technische Übersicht 
»Receiver und 
Kompaktgeräte« 


WEGA color 3029 
WEGA color 3031 
WEGA color 3030 
WEGA color 3032 


WEGA hifi 3130 
WEGA hifi 3131 

WEGA hifi 3135 quadro 
Die dazu passenden 
Phonoeinheiten 

WEGA 3432 

WEGA 3430 


WEGA studio 3229 hifi 
komplett mit 2 Lautsprechern 
WEGA studio 3230 hit 
WEGA studio 3231 hit 


WEGA lb 352, 

Ib 3530 und Ib 3531 
WEGA lb 3535, lb 3536, 

Ib 3537 und lb 3538 
WEGA lb 3540 und lb 3542 
WEGA Ib 3544 und lb 3545 


15 
16 
13 


14 
15 


21 
22 
23 


26 


27 
28 


30+31 


Denn sie zeigt sich zuerst 
einmal: In der Hochwertigkeit 
ihrer Teile, in ihrer Konzeption 
und Konstruktion nach neue- 
stem Stand der Technologie, in 
der Qualität ihrer Verarbeitung 
und somit in ıhrem Anspruch 
hoher Zuverlässigkeit und ho- 
hen Komforts im tagtäglichen 
Gebrauch. (Am Rande: \Vega- 
Farbfernsehgeräte werden 48- 
Stunden - dauergetestet und 
Wega-HiFi-Gerate unterliegen 
nicht minder strengen End- 
kontrollen.) 


Technische Präzision, die sich sehen 
lassen kann, muß man nicht sehen. 


Aber gute Technik alleine 
entspricht wohl ebensowenig 
den Vorstellungen und Wun- 
schen nach vollausgereiiten 
und in jeder Hinsicht perfekten 
Geräten wie einzig und allein 
gutes Design. Sei es im Farb- 
fernseh-, sei es im HiFi-Bereich. 

so konsequent, wie wir uns 
permanent um die inneren und 
äußeren Seiten unserer Geräte 
bemühen — so konsequent sind 
wir auch bemuht, wenn es um 
Sie geht: 

Die technischen Daten, die 
wir Ihnen mit diesem Prospekt 
zu den einzelnen Geräten an- 
hand geben, sind echt und ent- 
sprechen exakt unseren kon- 
trollierten Meliwerten. 

Die Diagramme — so meinen 
wir — sprechen fur sıch. 

Machen Sie sich also erst 
einmal ein umfassendes Bild 
von dem gesamten Wega- 
Farbfernseh- und -HiFi-Pro - 
gramm, vergleichen Sie Daten, 
beurteilen Sie Formen. 


Und entscheiden Sie sich für 
Ihr Wega-Gerat dort, wo wir 
Ihnen zusätzlich fundierte Be- 
ratung und zuverlässigen Ser- 
vice garantieren konnen: Im 
Fachhandel. Denn nur dort 
wird man dem entsprechenden 
Know-how der anspruchsvol- 
len Wega-Technik gerecht, und 
nur dort werden Begriffe wie 
Qualität und Zuverlässigkeit 
nicht nur als Hersteller-Pflicht, 
sondern auch als Verpflichtung 
des Handels verstanden. 


Hier wird man Ihnen be- 
stätigen: Die Technik hält, 
was die Form verspricht. 





Farbfernsehgeräte 

mit dem gewissen Etwas 

an Brillanz und Farbechtheit herzustellen, 
ist eine Kunst, 

die Wega schon seit vielen Jahren 
auszeichnet. 

Und für die Wega immer wieder 
ausgezeichnet wird. 


Rn 


geg en |), Ets 


e 


E ed y gët kee ZE 


ye Lei gë 


gege ge TE EEN 


A A 


шини" 


ee a Р 


== 


| 





Über Farbfernsehgeräte im Allgemeinen 
und Wega Farbfernsehgeräte im Speziellen. 


Prinzipielle Wirkungsweise der Inline-Röhre 





Die Bildwiedergabe, 
die sich sehen lassen kann. 

Ausnahmslos alle Wega- 
Farbfernsehgeräte, die wir lh- 
nen auf den nächsten Seiten 
vorstellen, besitzen eine der 
besten Farbfernseh-Bildrohren 
der Welt: die 66-cm-Inline- 
Röhre mit dem Schlitzmasken- 
system, die neu entwickelt 
wurde. 

Diese Bilder können Sie be- 
ruhigt mit Ihren besten Dia- 
positiven vergleichen: Absolute 
Farbechtheit, hohe Leuchtkraft 
(auch bei Tageslicht), brillante 
Schärfe und das Fehlen sto- 
render Farbsäume sind die mar- 
kantesten Merkmale, die diese 
Bildröhre auszeichnen. 

Sie wurden möglich durch 
ein neues Arbeitsprinzip der 
Farbbildrohre. Die Steuerung 
der drei Grundfarben liegt in 
einer Ebene (Inline-Prinzip), 
so daß die drei Elektronen- 
strahlen punktgenau die zuge- 
hörigen Farbstreifen auf dem 
Bildschirm treffen müssen. Bei 
der bisherigen Technik waren 





1 Frontscheibe 

2 Schlitzmaske 

3 Farbstreifen 

4 Aluminiumschicht 


Anzahl der Maskenschlitze: 
ca. 300000 

Anzahl der Farbstreifen: 

са. 3x650 


dagegen umfangreiche Einstel- 
lungen erforderlich, um die 
aus verschiedenen Richtungen 
kommenden Elektronenstrahlen 
durch eine Schattenmaske hin- 
durch auf kleine Bildschirm- 
leuchtpunkte zu steuern. 

Die eingebaute Präzision der 
Inline-Röhre muß nicht nach- 
gestellt werden. Ein großer Teil 
der notwendigen Korrekturen, 
und damit auch der Einstellun- 
gen im Werk und bei Ihrem 
Fachhändler, kann entfallen. 





Zuverlässigkeit beginnt 
im Entwicklungs-Labor. 

Die beste Bildröhre kann 
jedoch nur so gut sein wie die 
Elektronik, die dahintersteckt. 
Etwa 2000 Bauteile sind not- 
wendig, damit aus dem schwa- 
chen Antennensignal ein leuch- 
tendes Farbbild, ein kraftiger 
Klang entsteht. Auch hier zeigt 
sich die langjährige Erfahrung 
unserer Entwicklungs-Inge- 
nieure. Denn nicht die Anzahl 
der Transistoren, Widerstände 
oder Kondensatoren bestimmt 
die Bildqualität und Zuverlas- 
sigkeit, hier entscheidet der ziel- 
gerichtete Einsatz der Bauteile 
in optimal entwickelten Funk- 
tionsgruppen. 

Ein Beispiel: Wir haben un- 
übersichtliche Einzelschaltun- 
gen durch steckbare, integrierte 
Schaltkreise ersetzt. Anstelle 
von Hochlastwiderstanden und 
energieverzehrenden Transduk- 
toren arbeiten jetzt elektro- 
nische Halbleiter. Das ist auf 
den ersten Blick etwas teurer, 
aber durch die erhöhte Zuver- 
lässigkeit und Lebensdauer 
langfristig preiswerter. 





Viel 
viel Wärme und die belastet die 
Lebensdauer aller Teile. (Als un- 
sere Entwicklungs-Ingenieure 


Denn: Strom erzeugt 


zum Beispiel die Temperatur 
eines Bauteiles um 30 Grad 
Celsius senkten, erreichten sie 
eine dreifach höhere Lebens- 
dauer und Verschleißfestigkeit.) 

Noch ein Beispiel: Empfind- 
liche Abgleichkreise im Fern- 
bedienungsgeber und -етр- 
fanger wurden durch genaue 
Quarze ersetzt. Weil wir der 
Ansicht sind, daß Präzision und 
Qualität in ein Gerät hineinkon- 
struiert werden müssen und 
nicht nachträglich eingestellt 
und herausgeprüft werden kon- 
nen. Wo sie fehlen, hilft auch 
die präziseste Endkontrolle 
nichts. 
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Präzision ist gut, sie zu 

kontrollieren ist besser. 
Präzisionsqualität muß also 

von Anfang an ins Gerät hinein- 


konstruiert werden. Trotzdem 
wollen wir nichts dem Zufall 
überlassen. Jedes Gerät, das die 
unbestechlichen Augen unserer 
Endkontrolleure passiert, muß 
so gut sein wie das vorige und 
das nächste. 

Darum beginnt unser Prüf- 
und Kontroll-Programm bereits 
beim Eingang der Einzelteile, 
noch bevor sie in die Fertigung 
kommen. Insgesamt werden fur 
die Qualitätsabsicherung jedes 
Gerätes bis zu 300 Einzelposi- 
tionen nach genauer Anwel- 
sung überprüft. Dieser Kon- 
troll-Aufwand beansprucht 
allein bereits etwa 25% der ge- 
samten Fertigungszeit. Außer- 
dem muß jedes Gerät den 
48-stundigen Funktionstest be- 
stehen, bevor es für die Schluß- 
kontrolle freigegeben wird. Ein 
Probebetrieb bei Uber- und 
Unterspannung sowie ein VDE- 
Sicherheitstest sind bestanden, 
bevor der Endkontrolleur alle 
Funktionennochmals überprüft. 
Und weil er »auch nur ein 
Mensch ista, überprüfen wir 
auch noch die Endkontrolle — 
indem wir in Stichproben be- 
reits fertig verpackte Geräte 
wieder dem Lager entnehmen 
und sie einem mehrwochigen 
»Streßtest« unterziehen. 





Modul-Technik — 
Wartung ohne Warten. 

Das Fachwissen lhres Ser- 
vice-Technikers kann durch 
nichts ersetzt werden. Wir hel- 
fen ihm jedoch und schaffen die 
Voraussetzungen, damit eine 
eventuell notwendig werdende 
Wartung einfacher, schneller 
und dadurch kostengünstiger 
durchgeführt werden kann. Zum 
Beispiel durch werksgenormte 
Standard-Module, die, ähnlich 
wie in der kommerziellen Nach- 
richtentechnik, die Elektronik 
in steckbare Baugruppen auf- 
teilt und somit einen problem- 
losen Austausch ermöglicht. 
Die Abbildung zeigt Ihnen, wie 
übersichtlich die Geräte-Tech- 
nık dadurch wird. 

Das Austausch-Modul ge- 
währleistet die gleiche Bild- 
und Tonqualität wie die Erst- 
bestückung, denn alle Module 
kommen vom gleichen Band, 
durchlaufen die gleichen Prüf- 
Programme. 

Und noch etwas: Das Gerät 
schützt sich gegen bestimmte 
Störungen selbst — so brauchen 
Sie Ihren Fachhändler gar nicht 
erst zu bemühen. Denn die 
elektronische Sicherungsauto- 
matik pruft 50mal pro Sekunde 
die korrekte Stromaufnahme 
des Gerätes, überbrückt blitz- 
schnell kurzfristige Störungen 
und schaltet erst bei weniger 
harmlosen Anlässen das Gerät 
ab. All das schafft keine kon- 
ventionelle Schmelzdrahtsiche- 
rung. 

Die Bedienung 
und ihr Komfort. 

Bild und Ton sollten Sie nicht 
einfach konsumieren, sondern 
bewußt und technisch-kritisch 
aufnehmen. Daher unser Prin- 
zip: Automatık dort, wo es nur 
ein eindeutiges Optimum gibt, 
2. В. in der AFC-Senderabstim- 
mung und manuelle Einstell- 
möglichkeiten da, wo ein Opti- 
mum an Bild- und Tonqualität 
individuell und unterschiedlich 
beurteilt wird. 

Alle Wega-Farbfernsehgeräte 
haben eine Ultraschall-Fernbe- 


dienung mit den Funktionen 
Ein/Aus, Direktwahl von 8 bzw. 
12 Programmen und Regelung 
von Lautstärke, Helligkeit und 
Farbstärke. Dazu kommt eine 
Normtaste für die program- 
mierte Grundeinstellung des 
Gerätes sowie eine Quickton/ 
Telefontaste. 

Alles geht perfekt und ge- 
rauschlos. Und wird mit einem 
roten Kontrollicht am Geber 
und am Bedienungsfeld ange- 
zeigt. 











Alle Wega-Farbfernsehgerate 
haben zusätzlich ein übersicht- 
liches Bedienungsfeld am Ge- 
rät mit griffigen Dreh- oder 
Schiebereglern. -Weil das Gerät 
oft näher ist als die Fernbe- 
dienung. 

Im Bedienungsfeld haben 
wir auch die deutlich sichtbare, 
großflächige, digitale Leucht- 
ziffern-Anzeige untergebracht, 
mit der das gewählte Programm 
ständig angezeigt wird. 

Und wenn Sie Ihr eigenes 
Programm machen: Die AV- 
Taste schaltet automatisch auf 
den Betrieb für Bildspeicher- 
geräte um. Beide Geräte brau- 
chen Sie dann nur noch uber 
die Antennen-AnschluBbuch- 
sen miteinander zu verbinden. 

Zum perfekten Fernsehen 
gehört auch ein perfekter Ton. 
Wega-Farbfernsehgerate haben 
ihn: Eine kräftige Gegentakt- 
endstufe mit 4,5 Watt steuert 
den großen Frontlautsprecher. 
Beim Modell Wega color 3029 
haben wir sogar einen 10-\Watt- 





Jedes Gerat hat getrennte 
Zweitlautsprecher- und Kopf- 
horerbuchse. Wahlweise kon- 
nen Sie auch einen Zusatz fur 
Infrarot-Kopfhorer anschlieBen, 
den Sie bei Ihrem Fachhandler 
erhalten. Oder ein Verbindungs- 
kabel zum Tonband- oder Re- 
serve-Eingang Ihrer HiFi-An- 
lage, wobei Sie den Fernseh- 
begleitton auch über die HiFi- 
Anlage fernbedienbar steuern 
können. 


Dem perfekten Bild 
den passenden Rahmen: 
Das Design. 

Wir sorgen dafür, daß die 
perfekte Bildwiedergabe der 
Wega-Farbfernsehgerate nicht 
durch einen unpassenden Rah- 
men getrübt wird. Wega-Farb- 
fernsehgeräte können sich se- 
hen lassen. Von allen Seiten. 
Weil die Rückseite ebenso in 
die Gestaltung einbezogen 
wird, wie die funktionsgerechte 
Anordnung der Bedienungs- 
elemente. Entwicklungs-Inge- 
nieure und Designer arbeiten 
bei uns eng zusammen, so daß 
technisches Innenleben und 
äußere Formgestaltung eine 
Einheit bilden und ein zeitge- 
mäßer Gebrauchsgegenstand 
entsteht, der seine Funktionen 


verdeutlicht und nicht versteckt. 


Dafür beispielhaft: Wega color 
3030. Mit der klaren Aufteilung 
in die Funktionsbereiche Sehen, 
Hören und Bedienen. 
Sachliches, funktionsbeton- 
tes Design hat jedoch zusätzlich 
einen unschätzbaren Vorteil: 
Wega-Farbfernsehgerate pas- 
sen überzeugend zu allen Ein- 
richtungsarten — von Stil bis zu 
Möbeln italienischer Futuristen. 


Was Fachleute herstellen, 


müssen auch Fachleute 
verkaufen. 

Trotz unseres ständigen Be- 
muhens, Wega-Farbfernsehge- 
rate so problemlos und betriebs- 
sicher wie möglich zu machen, 
ist ein Farbfernsehgerat ein an- 
spruchsvolles Instrument — und 
wird es auch bleiben. 

Darum ist Wega eine enge 
Bindung mit dem guten Fach- 
handel eingegangen, der Ihnen 
eine fundierte Beratung beim 
Kauf und zuverlassige, schnelle 
Wartung — falls sie doch einmal 
notwendig sein sollte — garan- 
tiert. 


Besondere Kennzeichen 
WEGA color 3029 


) 66-cm-Inline-Farbbildröhre 
verbindet hohe Leuchtkraft mit 
brillanter Scharfe. 

) 10-Watt-HiFi-Endstufe 
für ein volles, kräftiges Klang- 
bild durch Verstärker nach 
DIN 45500. 

) Ultraschall-Fernbedienung 
beduem vom Sessel aus: 
alle Programme direkt anzu- 
wählen, Ein/Aus, Lautstärke, 
Quicktontaste, Helligkeit, 
Farbstärke, Normtaste. 

) 12 Programme mit AV-Taste 
mehr werden Sie nie brauchen; 
immer in optimaler Bild- 
und Tonqualität durch AFC- 
Automatik, immer deutliche 
Programm-Anzeige durch 
digitale Leuchtziffern. 

b Hoher Bedienungskomfort 
auch am Gerät 
mit griffigen Drehreglern für 
Lautstärke, Klang, Helligkeit, 
Kontrast, Farbstarke. 

Zwei Sensor-Tipptasten 
fur Programmwahl. 

› Halbleiterchassis in 
Modul-Technik 
garantiert hohe Betriebssicher- 
heit, z.B, durch elektro- 
nische Sicherungsautomatik, 
servicefreundlich durch 
14+4 Steck-Baugruppen, 

з AnschluB-Moglichkeiten 
fur Kopfhorer (auch mit 
Infrarot-Zusatz), Zweitlaut- 
sprecher, HiFi-Anlage. 

р Gehäuse 
Farbe: nußbaumfarben oder 
metallic; 

Maße (BxHxT): 
76,5 cm, 51,5 cm, 46 cm. 

р Untergestell 
Wega color 3029 wird durch 
das Dreh-Untergestell 
Wega 707 zum eleganten 
otandgerat. 


WEGA color 3029 


Ultraschall-Fernbedienung 
fur 12 Programme. Großer Bild- 
schirm mit moderner Inline- 
Technik und dazu eine Tonlei- 
stung, die mehr als doppelt so 
stark ist wie die der meisten 
anderen Geräte: Durch den ein- 
gebauten 10-\Watt-HiFi-Ver- 
stärker. So verbindet sich beim 
Wega color 3029 eim volles, 
kraftiges Klangbild mit ener 
gestochen scharfen, brillanten 
Farbbildwiedergabe. 








Mit der Fernbedienung kön- 
nen Sie das Gerat ein- und aus- 
schalten und jeden Sender di- 
rekt anwahlen. Beim Einschal- 
ten oder auf Tastendruck stellen 
sich die optimalen Normwerte 
fur Bild und Ton automatisch 
ein. Die AFC-Schaltung kon- 
trolliert selbständig die richtige 
senderabstimmung. Alle Funk- 
tionen, die Sie mit der Ultra- 
schall-Fernbedienung steuern 
konnen, lassen sich naturlich 
auch direkt am Bedienungsfeld 
des Gerätes vornehmen. 

Die Technik hält, was die 
Form verspricht: Modernstes 
Halbleiterchassis in service- 
freundlicher Modul-Technik. 
Elektronische Sicherungsauto- 
matik, die standig die einwand- 
freie Gerate-Funktion über- 
wacht und gegebenenfalls in- 
nerhalb 1/50 Sekunde das ge- 
samte Gerät abschalten kann. 

Wega color 3029 ist — wie 
alle Wega-Farbfernsehgerate — 
48- Stunden-dauergetestet. 








Wega-Design ist das äußere 
Spiegelbild technischer Per- 
fektion. 

Beispiel: Wega color 3031. 

Dieses Farbfernsehgerat wurde 
bereits vor einiger Zeit für gute 
Form ausgezeichnet und ist 
jetzt auch in neuester Inline- 
Technik lieferbar. 
Mit der 66-cm-Inline-Farbbild- 
röhre und dem servicefreund- 
lichen Modul-Chassis. Für bril- 
lante, farbgetreue Bildwieder- 
gabe, verbunden mit einem 
guten Klanabild. 

Durch die mitgelieferte Ultra- 
schall-Fernbedienung lassen 
sich 8 Programme direkt an- 
wählen. — Das reicht auch für 
zukunftige Programme. — Laut- 
stärke, Helligkeit und Farb- 
stärke sind bequem vom Sessel 
aus einzustellen. Außerdem: 
Ein/Aus-Taste, Quicktontaste 
(falls das Telefon klingelt) und 
Normtaste für die programmier- 
teGrundeinstellung des Gerätes. 


VVEGA color 3031 





Ebenso komfortabel ist die 
Einstellung direkt am Gerät: 
Schieberegler, auch für Klang, 
Kontrast und Farbton sowie 
8 Sensor-Tipptasten für die 
Programmwahl. Mit AV-Taste, 
AFC und großflächiger, digita- 
ler Leuchtziffern-Anzeige. Ge- 
trennte Kopfhorer- und Zweit- 
lautsprecherbuchse gestatten 
auch den Anschluß an die HiFi- 
Anlage oder eines Zusatzes für 
drahtlose Infrarot-Kopfhörer. 

Fur Wega color 3031 gibt's 
das Untergestell Wega 707, 
drehbar mit unsichtbarer Kabel- 
führung. Das ist Wega-Rund- 
um-Design. Überzeugend von 
allen Seiten. 


Besondere Kennzeichen 
WEGA color 3031 


e 66-cm-Inline-Farbbildröhre 
verbindet hohe Leuchtkraft 
mit brillanter Schärfe. 

O Ultraschall-Fernbedienung 
bequem vom Sessel aus: 
alle Programme direkt anzu- 
wahlen, Ein/Aus, Lautstarke, 
Quicktontaste, Helligkeit, 
Farbstärke, Normtaste. 

e 8 Programme mit AV-Taste 
das reicht auch für zukunftige 
Programme; immer in optimaler 
Bild- und Tonqualität durch 
AFC-Automatik, immer deut- 
liche Programm-Anzeige durch 
digitale Leuchtziffern. 

è Hoher Bedienungskomfort 
auch am Gerät 
mit prazisen Schiebereglern für 
Lautstärke, Klang, Helligkeit, 
Kontrast, Farbton, Farbstärke. 
Acht Sensor-Tipptasten 
für Programmwahl. 

ө Halbleiterchassis in 
Modul-Technik 
garantiert hohe Betriebssicher- 
heit, z.B. durch elektro- 
nische Sicherungsautomatik, 
servicefreundlich durch 
15+4 Steck-Baugruppen. 

© Anschluß-Möglichkeiten 
fur Kopfhorer (auch mit 
Infrarot-Zusatz), Zweitlaut- 
sprecher, HiFi-Anlage. 

e Gehäuse 
Farbe:metallic, weiß oder 
anthrazit; 

Maße (BxHxT): 
78 cm, 51 cm, 46 cm. 

® Untergestell 
Wega color 3031 wird durch 
das Dreh-Untergestell 
Wega 707 zum eleganten 
Standgerät. 





Wega color 3031 ist — wie 
alle Wega-Farbfernsehgeräte — 
48-Stunden-dauergetestet. 


Besondere Kennzeichen 
WEGA color 3030 


» 66-cm-Inline-Farbbildröhre 
verbindet hohe Leuchtkraft 
mit brıllanter Scharfe. 

р Elegante, funktionale 
Geräte-Form 
die sich von allen Seiten sehen 
lassen kann; ein Tischgerät 
mit geringem Platzbedarf durch 
geringe Breite. Klare Trennung 
der drei Funktionsbereiche 
Sehen, Hören und Bedienen. 

b Ultraschall-Fernbedienung 
bequem vom Sessel aus: 
alle Programme direkt anzu- 
wählen, Ein/Aus, Lautstärke, 
Quicktontaste, Helligkeit, 
Farbstärke, Normtaste. 

B 5 Programme mit AV-Taste 
das reicht auch für zukunftige 
Programme; immer in optimaler 
Bild- und Tonqualität durch 
AFC-Automatik, immer deut- 
liche Programm-Änzeige durch 
digitale Leuchtziffern, 

® Hoher Bedienungskomfort 
auch am Gerät 
mit griffigen Drehreglern für 
Lautstärke, Klang, Helligkeit, 
Kontrast, Farbton, Farbstarke 
und einem Drehschalter für 


Lautsprecher, Zweitlautsprecher, 


Kopfhörer, Tonbandanschluß. 
Acht Sensor-Tipptasten 
fur Programmwahl. 

® Halbleiterchassis 
in Modul-Technik 
garantiert hohe Betriebssicher- 
heit, z.B. durch elektro- 
nische Sicherungsautomatik, 
servicefreundlich durch 
15+5 Steck-Baugruppen. 

è AnschluB-Móglichkeiten 
für Kopfhörer (auch mit 
Infrarot-Zusatz), Zweitlaut- 
sprecher, Tonband bzw. 
HiFi-Anlage. 

® Gehäuse 
Farbe: metallic, мет oder 
anthrazit; 

Maße (BxHxT): 
63,7 cm, 67 cm, 48 cm. 

® Untergestell 
Wega color 3030 kann durch 
das Untergestell Wega 710 
frei aufgestellt werden. 
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WEGA color 3030 





Eine der außergewöhn- 
lıchsten Neuentwicklungen im 
Farbfernsehgeräte-Bereichstellt 
sich Ihnen hier vor. Entwick- 
lungs-Ingenieure und Designer 
haben in enger Zusammenar- 
beit einen Gedanken verwirk- 
licht: Den Gebrauchsnutzen 
des Gerates durch eine klare 
Profilierung der drei Funktions- 
bereiche Sehen, Hören und 
Bedienen zu erhöhen. 

Der übliche wuchtige Ge- 
hausekörper wurde aufgelöst in 
ein elegantes, funktionales Ge- 
rat, das sich von allen Seiten 
sehen lassen kann. Und das 
auch frei aufgestellt werden 
kann, z.B. auf dem Untergestell 
Wega 710. 

Der Bildschirm mit der 66-cm- 
Inline-Farbbildröhre steht frei 
uber dem leicht geneigten Be- 
dienungspult, Bild und Ton 
lassen sich somit optimal ein- 
stellen, von oben undvonvorne. 

Für die Programmwahl sind 
8 Sensor-Tipptasten vorhan- 
den. Selbstverständlich mit AFC 
und AV-Taste und mit Ultra- 
schall-Fernbedienung. 

Auch im Tonteil bietet dieses 





Gerät Möglichkeiten, die eben- 
so außergewöhnlich sind wie 
sein Design: Der eingebaute 
Lautsprecher strahlt unterhalb 
des Bildschirmes ab. Bild und 
Ton werden dadurch eine Ein- 
heit. Kopfhoreranschluß vorne 
und Zweitlautsprecheranschluß 
hinten. Zusätzliche, besondere 
Anschlußbuchse Tur Tonband- 
gerät bzw. HiFi-Anlage, ohne 
Spezialkabel. Auch dann bleibt 
der Ton mit der Fernbedienung 
regelbar. Wega color 3030 und 
Ihre HiFi-Anlage verbinden sich 
zum audiovisuellen Mittelpunkt 
Ihrer Wohnung. Und die Tech- 
nik: Betriebssicheres Modul- 
Chassis wie bei allen Wega- 


Farbfernsehgeräten und natur- 
lich die moderne Inline-Farb- 
bildröhre. 

Wega color 3030 ist — wie 
alle Wega-Farbfernsehgerate — 
48-Stunden-dauergetestet. 





WEGA 710 
Im Design passendes Unter- 
gestell zu Wega color 3030. 
Farbe: metallic. 
Hohe bis zur Geräte-Unterkante: 
41,5 cm. 





Das Farbfernsehgerät, das als 
echtes Standgerat entwickelt 
wurde und auch anspruchsvoll- 
sten Anforderungen entspricht: 
In der hervorragenden Farb- 
wiedergabe ebenso wie in der 
perfekten Technik und dem 
funktionellen Design. 

Im einzelnen heißt das: Ho- 
her Bedienungskomfort durch 
die mitgelieferte Ultraschall- 
Fernbedienung mit folgenden 
Funktionen: Ein/Aus, Direkt- 
wahl von 12 Programmen, Re- 
gelung von Lautstärke, Hellig- 
keit und Farbstärke, Normtaste 
tur die programmierte Grund- 
einstellung des Gerätes und 
Quicktontaste fur blitzschnelles 
Ton-Ein- und -Ausschalten. 

Alle Einstellungen können 
natürlich auch direkt am Gerät 
vorgenommen werden. Funk- 
tionsgerecht auf der Geräte- 
oberseite liegt der Netzschalter 
sowie die zwei Sensor-Flächen 
für die Programmwahl. Unter- 
halb des Bildschirmes ist viel 
Platz für den großen Laut- 
sprecher und ein übersicht- 
liches Bedienungsfeld. Mit prä- 
zisen Schiebereglern für Laut- 


WEGA color 3032 





stärke, getrennte Baß- und 
Höheneinstellung, Helligkeit, 
Kontrast, Farbton und Farb- 
starke Mit digitalen Leucht- 
ziffern als ständige Programm- 
Anzeige und einer Buchse für 
Kopfhöreranschluß. 

Die AFC-Automatik für opti- 
male Senderabstimmung er- 
möglicht ein immer gestochen 
scharfes Farbbild. 

Auch Wega color 3032 ist 
mit der leistungsfähigen 66- 





cm - Inline - Farbbildrohre und 
dem volltransistorisierten Halb- 
leiterchassis in Modul -Tech - 
nik mit 20 steckbaren Baugrup- 
pen ausgerüstet. 

Wega color 3032 wird mit 
einem eleganten Standfuß ge- 
liefert, durch den sich das Gerät 
drehbar, frei im Raum, aufstel- 
len läßt. Auch an Kleinigkeiten 
haben wir gedacht: Die Zulei- 
tungskabel sind unsichtbar im 
Innern des Fußes verlegt. 

Wega color 3032 ist — wie 
alle Wega-Farbfernsehgeräte — 
48-Stunden-dauergetestet. 


Besondere Kennzeichen 
WEGA color 3032 


e 66-cm-Inline-Farbbildröhre 


verbindet hohe Leuchtkraft mit 
brillanter Scharfe. 


O Standgerät mit kompakten 


Abmessungen 

auf mitgeliefertem Dreh- 
Untergestell, in dem die 
Anschlußkabel unsichtbar 
gefuhrt werden. Frei im Raum 
aufzustellen, da auch die 
Rückseite des Gerätes in die 
Gestaltung mit einbezogen 
wurde. 


è Ultraschall-Fernbedienung 


bequem vom Sessel aus: 
alle Programme direkt anzu- 
wählen, Ein/Aus, Lautstärke, 
Quicktontaste, Helligkeit, 
Farbstärke, Normtaste. 


o 12 Programme mit AV-Taste 


mehr werden Sie nie brauchen; 
immer in optimaler Bild- 

und Tonqualität durch AFC- 
Automatik, immer deutliche 
Programm-Anzeige durch 
digitale Leuchtziffern. 


— © Hoher Bedienungskomfort 


auch am Gerät 

mit präzisen Schiebereglern für 
Lautstärke, Bässe, Höhen, 
Helligkeit, Kontrast, Farbton, 
Farbstärke. Zwei Sensor- 
Flächen für Programmwahl. 
Halbleiterchassis 

in Modul-Technik 

garantiert hohe Betriebssicher- 
heit, z.B. durch elektro- 

nische Sicherungsautomatik, 
servicefreundlich durch 

14+6 Steck-Baugruppen. 


è Anschluß-Möglichkeiten 


fur Kopfhorer (auch mit 
Infrarot-Zusatz), Zweitlaut- 
sprecher, HiFi-Anlage. 


_ ө Gehäuse 


Farbe: metallic, weiß oder 
anthrazit; 

Maße (BxHxT): 

62 cm, 62,5 cm (mit Unter- 
gestell 104 cm), 46 cm. 
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Wega Receiver repräsentieren ein neues 
Qualitätsniveau der High-Fidelity: 
Perfekte Technik, die durch funktionales 
Design die Möglichkeit bietet, 

ihre Perfektion auch voll ausspielen 

zu können. 

Denn wir meinen: Die beste Technik 

ist nur so gut 

wie ihre Handhabung. 








Uber Receiver von Wega. 





Man mag es den Wega- 
Receivern auf den allerersten 
Blick nicht ansehen, aber da 
stehen regalgerechte »Kraft- 
pakete«, die uberall unterzubrin- 
gen sind und die trotz ihres zu- 
rückhaltend-eleganten, ja fast 
bescheidenen Äußeren je nach 
Ausführung 80, 120 oder 160 
Watt HiFi-Leistung entwickeln. 

Und das, was sıe im Innern 
unsichtbar produzieren, [а 
sich von außen sichtbar steu- 
ern: Schalten Sie das Rausch- 
filter oderdie Monitor-Kontrolle 
ein, mit prazisen Kippschaltern 
aus Metall. Ebenso wie die 
spielfreien Drehregler oder der 
Kreiselantrieb der Senderab- 
stimmung. Bedienen Sie die 
Bereichswahl oder eine der 
6 UKW-Programmtasten: Ein 
leichtes Antippen genugt — den 
Rest erledigt eine aufwendige 
Elektronik, gekoppelt mit einer 
Leuchtfeld - Anzeige der ge- 
wählten Funktion. 

Diese Beispiele zeigen, daß 
wir neue, bessere Alternativen 
bieten: In der Technik und ım 
Bedienungskomfort. Storanfal- 
lige Schaltmechanik wird durch 
lautlose, integrierte Schaltkreise 
ersetzt. Betriebssicher, steck- 
bar, servicefreundlich. Die End- 
stufe ist als getrenntes Modul 
ausgebildet, das unter den 
großflachıgen Kuhlrippen auf 
der Geräteoberseite liegt. So 
werden 2x40 Watt Sinus- 
dauertonleistung problemlosge- 
kühlt. Und abgesichert, 3fach: 
mit Thermoschalter, elektroni- 
scher Leistungsbegrenzung und 
Schmelzdrahtsicherung. 

Da die Endstufe Бе! den 
Wega-Receivern einen neuen, 
funktionsgerechten Platz er- 
hielt, wurde auf der Ruckseite 
Platz geschaffen fur ein groß- 
züugiges Anschlußfeld: Alle Ein- 
und Ausgänge sind klar und 
übersichtlich angeordnet. Bei 
den beiden Modellen Wega 
hifi 3131 und Wega hifi 3135 
quadro sowohl in DIN- und ın- 
ternationaler Cinch-Norm. Pro- 
bleme mit Anschlussen und 
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falschen Adaptern konnen Sie 
somit beruhigt vergessen. 
Und damit alle angeschlos- 


senen HiFi-Bausteine gleiche 
Lautstarke haben, sind fur alle 
NF-Eingange Pegel-Vorregler 
vorhanden. 
Bedienungskomfort wird bei 
Wega wortlich genommen: So 
haben alle Wega-Receiver im 
Verstarkerteil Kippschalter fur 
Mono, Rausch- und Rumpel- 
filter, Kontur- sowie TB-Moni- 
tor-Kontrolle. Den herkomm- 
lichen Balanceregler haben wir 
durch 2 Pegelregler ersetzt — 
weil Sie damit nicht nur die 
Balance genau einstellen, son- 
dern auch die Konturschaltung 
optimal auf Ihren Wohnraum 


abstimmen können, — oder die 
Maximalleistung des Gerätes 
reduzieren, falls Sie z.B. vor- 
ubergehend noch Ihre alten 
Lautsprecher verwenden wol- 
len. Bab- und Hohenregler 
werden durch einen getrennten 
Prasenzregler erganzt, mit dem 
die Transparenz vieler Pro- 
gramme verbessert werden 
kann. 

UKW-Programmtasten und 
hochwertige Empfangsqualitat 
— ist das nicht ein Widerspruch ? 
Wir meinen nein, wenn das ge- 
samte Konzept stimmt: Ein 
elektronisch abgestimmter FET- 
Tuner mit Vierfach-Abstim- 
mung ergibt hohe Empfindlich- 
keit und trotzdem Übersteue- 
rungsfestigket an Gemein- 
schafts-Antennenanlagen. Und 
keramische Doppelfilter mit in- 
tegrierten Schaltkreisen erzielen 
eine hohe Trennschärfe bei 
äußerst niedrigem Klirrfaktor. 


WEGA 3432 





Der universelle Bedienungs- 
komfort im Empfangsteil laßt 
Ihnen die Wahl zwischen pra- 
ziser Handabstimmung durch 
Kreiselantrieb und genauem 
Feldstarke- und Mitten-Instru- 
ment oder bequemer Sender- 
wahl mit Programmtasten, AFC 
und Muting-Elektronik. 

Kurzum: Die Summe der 
Detailsin Technik, Bedienungs- 
komfort und Design gibt Wega- 
Receivern den überzeugenden 
Vorsprung, macht sie zu einem 
Spitzenreiter uberdurchschnitt- 
licher HiFi-Anlagen. 





WEGA 3432 

Genau abgestimmt auf das 
Receiver-Programm von Wega 
ist diese Phonoeinheit mit dem 
rremengetriebenen HiFi-Studio- 
spieler Dual 601 und Magnet- 
system Dual M 20 E. Gleich- 


-0,08%, Geräusch- 
- 63 dB, 


lauffehler 

spannungsabstand 

Tonarmaufsatz-Automatik. 
Gehausefarbe: anthrazit; 

MaRe (BxHxT): 

42,5 cm, 17 cm (mit Haube), 

35 cm. 


Der 80-Watt-Receiver: 


WEGA hifi 3130 





Der Wega hifi 3130 unter- 
scheidet sich von anderen Re- 
ceivern dieser Leistungsklasse 


durch seinen hohen Bedie- 
nungskomfort. Beispielsweise 
die Sensor-Tipptasten, die an 
der vorderen Geräteoberkante 
angeordnet sind: Ein leichtes 
Antippen genügt, und das Ge- 
rat wählt lautlos und vollelek- 
tronisch den gewünschten 
Empfangsbereich, oder einen 
der 6 voreingestellten UKW- 
Sender. Leuchtfelder im unteren 
Teil der Flutlichtskala zeigen 
den gewählten Bereich deut- 
lich an. 

Mit prazisen, griffigen Dreh- 
reglern können Sie die Aus- 
gangsleistung des Gerätes steu- 
ern, das Klangbild nach Ihren 
persönlichen Wünschen verän- 
dern. Dabei stellt der Präsenz- 
regler eine ideale Ergänzung 
der Baß- und Hohenrealer dar, 
weil er den für die Durchsich- 
tigkeit eines Klangbildes so 
wichtigen mittleren Frequenz- 
bereich beeinflußbar macht. 
Die eingebaute, schaltbare Kon- 
turschaltung laßt das volle 
Klangbild des Gerätes bereits 
bei Zimmerlautstärke zur Wir- 
kung kommen. Zwei getrennte 











Pegelregler sorgen dafür, daß 
sıch diese Konturanhebung op- 
timal auf Ihren Wohnraum ab- 
stimmen läßt. 

Zum Empfangsteil des Wega 
hifi 3130: Der elektronisch ab- 
gestimmte FET-Tuner gewähr- 
leistetmit seiner Empfindlichkeit 
von 1,5 uV einen einwandfreien 
Empfang auch weit entfernter 
Sender. Zusammen mit trenn- 
scharfen Keramikfiltern und in- 
tegrierten Schaltkreisen ent- 
stand ein Konzept, das beweist, 
dal sich hohe Empfangslei- 
stungen in HiFi-Qualitat mit 
Programmtasten - Bedienungs- 
komfort durchaus vereinigen 
lassen, 

Bedienungskomfort auch bei 
der Suche nach neuen Sendern: 
durch präzisen Kreiselantrieb 
und Jlogarithmischem Feld- 
starke-Instrument, an dem die 
Starke der einzelnen Sender 
klar ablesbar ist, sowie AFC 
und Muting-Elektronik. 

Der Wega-Receiver hifi 3130 
versteht sich als Mittelpunkt 
einer echten HiFi-Anlage: mit 
Anschlußmöglichkeiten fur 
Tonband (mit Monitor-Kon- 
trolle), magnetischen Platten- 
spieler, z.B. Wega 3432, zwei 


Besondere Kennzeichen 
WEGA hifi 3130 


ө 2x40 Watt Musikleistung, 
entsprechend 2x25 Watt 
Sinusdauertonleistung, garan- 
tieren volle, klangreine 
HıFı-Wiedergabe auch für 
2 Lautsprechergruppen. 

e Kompakte, regalgerechte 
Abmessungen (BxHxT): 

48 cm, 12 cm, 32 cm. 

e Sensor-Tipptasten fur 
Bereichswahl — lautlos, elek- 
tronisch, betriebssicher —; 

© fur UKW, MW, magnetischen 
Plattenspieler und Tonband. 

O Sensor-Tipptasten für 6 UKW- 
Programme in Direktwahl, 
mit automatischer Bereichs- 
umschaltung. 

O Trennscharfer, rauschfreier 
UKW-Stereo-Empfang durch 
FET-Tuner und Keramikfilter 
(1,5 uV, 70 dB). 

O Genaue Anzeige der Sender- 
feldstärke durch logarith- 
misches Änzeige-Instrument. 

e AFC-Automatik für gleich- 
bleibend exakte Sender- 

Rah abstimmung. 

ө Muting-Elektronik zur Unter- 

` |  drúckung von Störgeräuschen 
= bel der Senderwahl. 

С € Dreifach-Klangregelung mit 

DP Prasenzregler, 

Individuelle Einstellung der 

gesamten HiFi-Anlage auf 

Antenne, Wohnraum und an- 

dere HiFi-Bausteine: durch 

getrennte Pegelregler fur linken 
und rechten Verstarker, Pegel- 

Vorregler Tur Plattenspieler 

und Tonband, einstellbare 

Kopfhörer sowie zwei getrennt Stereo- und Muting-Elektronik. 

schaltbare Lautsprechergrup- ® Gehäusefarbe: 

pen, beispielsweise zum An- weiß oder anthrazit. 

schluß der Lautsprechereinhei- @ Unsere Lautsprecher- 

ten Wega |b 3542. Empfehlung: 

z.B. Wega lb 3542, 

eine Zweiweg-HiFi-Box mit 

45/65 Watt Belastbarkeit 

oder Wega lb 3530. 





Wega hifi 3130 z.B. als kom- 

plette HiFi-Anlage mit den 

Lautsprechereinheiten 

Wega lb 3530 und der Phono- 

einheit Wega 3430. Mit dem 

HiFi-Plattenwechsler 

Dual 1229 und Magnetsystem 

Shure DM 101 MG. 
Gehäusefarbe: weiß; 

Maße (BxHxT): 

42,5 cm, 17 cm (mit Haube), 

35 cm. Ausführliche technische 

Daten auf den Seiten 30/31. 
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Besondere Kennzeichen 
WEGA hifi 3131 


è 2×60 Watt Musikleistung, 
entsprechend 2x40 Watt 
Sinusdauertonleistung, garan- 
tieren hohe Leistungs- 
reserven für 3 getrennt schalt- 
bare Lautsprechergruppen. 

p Perfekter, in der Praxis 
erprobter Bedienungskomfort 
für eine universell ausbau- 
fahige HiFi-Anlage: Anschlüsse 
in DIN- und internationaler 
Cinch-Norm fur Tonband, 

2 magnetische Plattenspieler, 
Universal-Anschluß, 3 Laut- 
sprechergruppen. 

® Alle Eingänge mit Vorreglern 
zum Einpegeln auf gleiche 
Lautstärke. 

® Tonband-Monitor-Schalter für 
Hinterband-Kontrolle 
während der Aufnahme. 

® Sensor-Tipptasten für 
Bereichs- und Betriebsarten- 
wahl, mit Leuchtfeld-Anzeige. 

® Sensor-Tipptasten fur 6 UKW- 
Programme in Direktwahl 
mit automatischer Bereichs- 
umschaltung. 

® Trennscharfer, rauschfreier 
UKW-Stereo-Empfang durch 
4-Kreis-FET-Tuner (1,2 pV 
nach DIN), Keramikfilter 
(Selektion 70 dB) und spezielle 
Stereo-Ferntaste. 

® Präzise Handabstimmung 
durch Kreiselantrieb und 
getrennte Instrumente für Feld- 
starke- und Mitten-Anzeige. 

e Muting- und Stereo- 
Elektronik, getrennt einstellbar 
auf ortliche Empfangs- 
verhältnisse. AFC-Automatik. 

e Endstufen in Modul-Technik, 
3fach abgesichert durch 
Thermoschalter, elektronische 
Leistungsbegrenzung und 
Schmelzdrahtsicherung. 

O Dreifach-Klangregelung mit 
Prasenzregler. 

® Schaltbare Rausch-, Rumpel- 
und Konturfilter. 

è Gehausefarbe: 
metallic, weiß oder anthrazit. 

® Kompakte, regalgerechte 
Abmessungen (BxHxT): 
48 cm, 12 cm, 32 cm. 

® Unsere Lautsprecher- 
Empfehlung: 

z.B. Wega lb 3531, 

eine Dreiweg-HiFi-Box mit 
55/75 Watt Belastbarkeit, 
optimal abgestimmt in Technik 
und Design. 


Ausführliche technische 
Daten auf den Seiten 30/31. 
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Der 120-Watt-Receiver: 


WEGA hifi 3131 











Diesem Receiver sieht man 
bereits von außen an, daß er 
zur oberen HiFi-Klasse gehört. 
Denn sein Design macht seine 
technische Funktion optisch 
verständlich. 


Der schwere Frontrahmen 
aus Druckguß faßt alle Regler 
und Einstellelemente zusam- 
men. Im unteren Teil die griffi- 
gen, spielfrei gelagerten Dreh- 
regler zur Steuerung des Ver- 
stärkerteils. 

In der oberen Gerätekante 
sind 12 Sensor-Tipptasten für 
die Bereichs- und Betriebs- 
artenwahl sowie für 6 fest ein- 
stellbare UKW-Programme. 
Gerauschloses, betriebssiche- 


res Schalten der gewählten 
Funktion, verbunden mit einer 
deutlichen Anzeige im unteren 


Teil der Flutlichtskala sind die 


besonderen Merkmale dieser 
von Wega neu entwickelten 
Elektronik. 

Technischer Anspruch wird 
auch durch die hohe Ausgangs- 
leistung dokumentiert: 2х40 
Watt  Sinusdauertonleistung, 
standfest, bei minimalen Ver- 
zerrungen. Fortissimo-Passa- 
gen können durch Leistungs- 
reserven bis 2x60 Watt Musik- 
leistung in unverfälschter Dy- 
namik wiedergegeben werden. 
Das setzt natürlich ein leistungs- 
fahiges Netzteil und eine opti- 
male Kühlung voraus. Wega 
hifi 3131 hat beides. Die Wir- 
kung der Endstufen-Kühlung 
konnte durch Verlegen auf die 
Geräteoberseite unter ein grol- 
flachiges Kühlgrill deutlich ver- 
bessert werden. 

Die Geräterückseite bietet 
dadurch ein übersichtliches An- 
schlußfeld in DIN- und Cinch- 
Norm, so daß alle europaischen 
und internationalen HiFi-Bau- 
steine angeschlossen werden 
können. Tonband, 2 magne- 
tische Plattenspieler und einen 


Universal-Anschluß, beispiels- 
weise für Cassetten-Gerate oder 
ein zweites Tonband. Alle mit 
getrennten Vorreglern zur Ein- 
pegelung auf gleiche Wieder- 
gabelautstärke. 

Trennscharfer UKW-Emp- 
fang in HiFi-Qualitat laßt sich 
mit dem Bedienungskomfort 
der Programmtasten verbinden: 
Durch einen elektronisch abge- 
stimmten 4-Kreis-FET-Tuner 
mit aufwendiger Stabilisie- 
rungsschaltung. Durch trenn- 
scharfe, steile Keramikfilter, in- 
tegrierte Schaltkreise und einen 
besonders breitbandigen De- 
modulator lassen sich eine hohe 


Trennscharfe (70 dB) mit einem 


niedrigen Klirrfaktor von 0,3% 
verbinden. 

Die Senderwahl kann ent- 
weder durch Handabstimmung 
mit getrennten Instrumenten 
für Senderfeldstärke und Mit- 
tenabstimmung oder mit elek- 
tronischem Komfort durch AFC 
und Muting-Schaltung erfol- 
gen. 

Abgestimmt auf diesen Re- 
ceiver der oberen Leistungs- 
klasse sind die Phonoeinheit 
Wega 3432 und die Laut- 
sprechereinheiten Wegalb 3531. 

























HiFi-Stereofonie hat heute 
einen technischen Standard 
erreicht, der kaum mehr zu 
überbieten ist. Warum dann 
Quadrofonie ? 

Um diesen Unterschied ken- 
nenzulernen und beurteilen zu 
können, lassen Sie sich am 
besten einmal den Wega hifi 
3135 quadro bei Ihrem Fach- 
händler vorführen. Das ist sicher 
eindrucksvoller als die schil- 
lerndste Beschreibung eines 
Klangerlebnisses. 

Der Wega hifi 3135 quadro 
kann jedenfalls beides: HiFi- 
Stereofonie und echte 4-Kanal- 
Quadrofonie. Durch einfaches 
Umschalten eines einzigen 
Schalters erschließt sich Ihnen 
ein neues Klangbild: Raumlich, 
plastisch, durchsichtig. Mit ei- 
ner Akustik, die bisher nur gro- 
ßen Räumen und Konzertsälen 
vorbehalten war, selbst bei ge- 
ringer Lautstärke. Und trotzdem 
beansprucht der Wega hifi 3135 
quadro dank seiner Kompakt- 
bauweise weniger Platz als 
manches 2-Kanal-Gerät ver- 
gleichbarer Leistung. 

Wie einfach und übersicht- 
lich die Bedienung dieses Re- 
ceivers angeordnet ist, sehen 


Der 160-Watt-Receiver (4x40 Watt): 


WEGA hifi 3135 quadro 


Sie am besten im Vergleich zum 
2-kanaligen Wega hifi 3131:Der 
einzige Unterschied sind zwei 
zusätzliche Pegelregler fur die 


hinteren Kanäle sowie der 
Stereo/Quadro - Betriebsarten- 
schalter, der mit b verschiede- 
nen Einstellmoglichkeiten allen 
Anforderungen gerecht wird — 
in Stereo und in Quadro, 

In Stellung »2 ch« arbeitet 
das Gerat als 2-kanaliger HiFi- 
Stereo-Receiver mit einer Aus- 
gangsleistung von 2x40/60 
Watt. 

In Stellung »2x2 ch« werden 
zwei zusätzliche Verstärker mit 
dem gleichen Signal ausge- 
steuert. Damit stehen insgesamt 
4x20/40 Watt zur Verfügung. 
So kann Stereofonie in zwei ge- 
trennten Räumen gehört wer- 
den — zu gleicher Zeit, sogar mit 
unterschiedlichen Lautstarken. 

In Stellung »matrix« sind 
ebenfalls 4 Verstärker in Funk- 
tion. Durch eine besondere 
Schaltung kann die räumliche 
Transparenz normaler Stereo- 
aufnahmen verbessert werden, 
indem die den Raumklang be- 
stimmenden Signalanteile her- 
ausgefiltert und verstärkt uber 
die hinteren Lautsprecher ab- 


Besondere Kennzeichen 
WEGA hifi 3135 quadro 


O Kompakter Universal- 
Receiver für High-Fidelity in 
Stereo- und Quadrofonie. 

@ Nur ein Umschalter für 2- und 
4-Kanal-Betrieb notwendig, 
dadurch-einfachste Bedienung. 

O 4 getrennte Endstufen, 

d.h. 4х20/40 Watt Ausgangs- 
leistung. 

O Bei HiFi-Stereo verdoppelte 
Leistung von 2x40/60 Watt. 

O Gleiche Vorzüge in zuverläs- 
siger Technik und universellen 
Bedienungskomfort wie 
Wega hifi 3131. 
Zusatz-Vorteil: Eingebauter 
SQ-Decoder; für echte 
4-Kanal- Wiedergabe genügt 
eine SO-Schallplatte, 
die sich auf jedem guten 
Plattenspieler abspielen läßt. 

e Anschlüsse für 4-Kanal- 
Tonband in DIN- und interna- 
tionaler Cinch-Norm. 

O Universal-Eingang für Platten- 
spieler mit eingebautem 
CD 4-Decoder oder zweites 
4-Kanal-Tonbandgerat. 

O Umschaltbar fur Stereo- 
Wiedergabe in 2 Raumen, 
mit unterschiedlich einzustel- 
lender Lautstarke. 


| @ Eingebaute Differenzton- 


Matrix-Schaltung, dadurch 
verbesserte raumliche 
Durchsichtigkeit bei HiFi- 
Stereo-Aufnahmen. 


e Anschluß für 4-Kanal- 


Kopfhörer. 


` e Endstufen in Modul-Technik 


gestrahlt werden 
Quadrofonie). 

Die Stellung »sq« bedeutet: 
Echte Quadrofonie-Wiedergabe 
mit Schallplatten, die nach dem 
SO-Matrix-Verfahren herge- 
stellt sind. Diese Schallplatten 
lassen sich auf jedem outen 
HiFi-Plattenspieler abtasten. 
Zum Beispiel auf dem Studio- 
spieler Wega 3432. 

In Stellung »4 ch« können 
diskrete 4- Kanal- Bausteine 
über die Eingänge »aux« oder 
»tape« betrieben werden, z.B. 
Plattenspieler mit eingebautem 
Decoder nach dem CD 4-Ver- 
fahren oder 4-Kanal-Tonband- 
geräte. 

Die technische Ausstattung 
dieses Gerätes entspricht im 
übrigen der des Wega hifi 3131 
und hat daher die gleichen Vor- 
тиде in Technik und Bedie- 
nungskomfort. 

Die Abbildung zeigt den 
Receiver Wega hifi 3135 quadro 
mit den Lautsprechereinheiten 
Wega lb 3545. 


(Pseudo- 


mit 3facher Absicherung: 
Thermoschalter, elektronische 
Leistungsbegrenzung und 
Schmelzdrahtsicherung. 

O Geháusefarbe: 
metallic oder anthrazit. 

© Kompakte, regalgerechte 
Abmessungen (BxHxT): 
48 cm, 12 cm, 32 cm. 

O Unsere Lautsprecher- 
Empfehlung: 
z.B. Wega lb 3545, 
eine Dreiweg-HiFi-Box mit 
65/90 Watt Belastbarkeit 
oder Wega lb 3531. 


Ausführliche technische 
Daten auf den Seiten 30/31. 
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Der Vorsprung der Wega Kompaktgerate 
kommt aus ihrer Vergangenheit. 
Denn in ihnen steckt die Summe 


langjähriger Erfahrungen, die Maßstäbe 
gesetzt 
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Über Kompaktgeräte von Wega. 


Die heutigen Wega-Kom- 
paktgerate sind nicht die ersten, 
die wir bauen. Uber 25 ver- 
schiedene Modelle wurden von 
unseren Entwicklungs-Ingeni- 
euren in den letzten Jahren ge- 
schaffen. Kein Wunder, daß 
diese Erfahrung Maßstäbe setzt, 
an denen andere gemessen 
werden. Denn Wega-Kompakt- 
geräte verbinden die Vorzüge 
der Kompaktgeräte mit den spe- 
ziellen Vorzügen von Wega. 
Nicht zuletzt deshalb erhielten 
sie so viele Auszeichnungen für 
überzeugende Gebrauchstüch- 
tigkeit und richtungweisendes 
Design. 

Wega-Kompaktgerate be- 
stehen aus einem Tuner-Emp- 
fangsteil, einem Verstärker und 
einem Plattenspieler — kompakt 
und platzsparend untergebracht 
in einem Gehäuse. Optimal auf- 
einander abgestimmt — selbst- 
verständlich in HiFi-Qualitat. 

Denn Wega-Kompaktgerate 
haben die gleiche hochwertige 
Technik wie eine entsprechende 
Kombination von Einzel-Kom- 
ponenten. Nur kompakter, ohne 
komplizierte Verkabelung. 





Auch beim Bedienen bleiben 
die Vorzüge der Kompaktbau- 
weise erhalten: Die Haube ist in 
3 Zwischenstufen präzise arre- 
tierbar und benötigt wenig zu- 
sätzlichen Raum an der Rück- 


‘front. Das übersichtliche Be- 
dienungsfeld ist in einzelne 
Funktionsgruppen aufgeteilt, 


die ebenso wie die leicht an- 
gehobene Skala bequem von 
oben und von vorne eingestellt 
werden können. 
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Und das macht die Aufstel- 
lung so universell. Im Regal, 
auf dem Sideboard oder neben 
Ihrem Sessel, auf dem Unter- 
gestell Wega 330 — falls Sie 
möchten, mit der Zeitschriften- 
und Schallplattenablage Wega 
331. 

Wega baut ausschließlich 

Geräte in HiFi-Qualität, deren 
Grundmaßstäbe in der inter- 
national anerkannten Norm DIN 
45500 festgelegt sind. Doch 
damit geben wir uns noch nicht 
zufrieden. 
Ein Beispiel: Die DIN-Norm 
fordert für Verstärker einen 
Klirrfaktor von 1% bei voller 
Nennleistung. Selbst fur die 
meisten Fachleute läßt sich die- 
ser Wert gehörmäßig nur beim 
direkten A/B-Vergleich — das 
heißt beim blitzschnellen Um- 
schalten auf ein besseres Gerät 
— feststellen. Nehmen Sie ein 
Wega-Kompaktgerat zum Ver- 
gleich. Es hat einen 10fach 
besseren Wert: 0,1%. Und dieser 
Wert ist nur noch mit hoch- 
sensiblen Meßgeräten nachzu- 
weisen — aber nicht mehr mit 
dem Gehor.: 


Erzielt haben wir diesen Vor- 
sprung mit einer besonderen 
Endstufen - Technologie: Mit 
Darlington - Transistoren, die 
eine gleichbleibende hohe Lei- 
stungsbandbreite bei niedrigem 
Klirrfaktor garantieren. Dreifach 
abgesichert — mit Thermoschal- 
ter, elektronischer Leistungsbe- 
grenzung und Schmelzdraht- 
sicherung. 

Noch ein Wort zu den tech- 
nischen Daten: 

Sie entsprechen bei Wega 
strengen Meßvorschriften, die 
ebenfalls in der DIN 45500 
festgelegt sind. Weil das nicht 
selbstverständlich ist, sollten 
Sie beim Vergleich mit anderen 
Geräten darauf achten. Ehrliche 
Leistungsdaten als Spiegelbild 
der praktischen Zuverlässigkeit 
sind besser als attraktive Zahlen 
auf dem Papier. 


WEGA 330, 331 





WEGA 330 

Im Design passendes Un- 
tergestell zu allen Wega-Kom- 
paktgeräten. 

Farbe: metallic. 


Höhe bis zur Geräte-Unterkante: 


41,5 cm. 


WEGA 331 

Zum Untergestell Wega 330 
die passende und praktische 
Ablage für Zeitschriften und 
Schallplatten. 

Farbe: anthrazit. 


Die 60-Watt-Kompaktanlage: WE GA stud IO 322 wy hifi 


komplett mit 2 Lautsprechern 


Besondere Kennzeichen 
WEGA studio 3229 hifi 
komplett mit 2 Laut- 
sprechern 


e 2x30 Watt Musikleistung, 
entsprechend 2 х 20 Watt 
Sinusdauertonleistung garan- 
tieren volle, klangreine 
Wiedergabe von Schallplatten 
und HiFi-Stereo-Sendungen. 

O Optimal angepaßte Zweiweg- 
HiFi-Boxen mit gutem 
Wirkungsgrad. 20/30 Watt 
Belastbarkeit, Ubertragungs- 
bereich 50...18000 Hz. 
Komplett mit б m Anschluß- 
kabel. 

Maße (BxHxT): 
26 cm, 41 cm, 14 cm. 

O HiFi-Spieler Dual 1225 mit 
Wechselautomatik und 
hochwertigem Magnetsystem 
Shure M 75 D. 

O Formschönes Gehäuse mit 
platzsparenden Abmessungen 
(BxHxT): 67 cm, 16 cm 
(mit Haube), 36,5 cm. 

è Abnehmbare Klarsicht- 
Abdeckhaube mit 3 Raststel- 
lungen. Gerat ist auch bel 
geschlossener Haube voll 
funktionsfähig. 

O Tipptasten-Komfort für 
Bereichswahl mit elektronischer 
Umschaltung auf UKW, MW, 
TA; getrennter TB-Schalter. 

O Tipptasten-Komfort fur 4 UKW- 
Programmtasten — blitz- 
schnelles Umschalten auf Ihre 
Lieblingssender. 

O AFC-Automatik fur gleich- 
bleibend exakte Sender- 
abstimmung. 

® Eingebaute Konturschaltung. 
Dadurch entsteht auch Бе! 
Zimmerlautstärke bereits ein 
volles Klangbild. 

O Trennscharfer, hochempfind- 
licher UKW-Tuner in 
MOS-FET-Technik. Neuer 
PLL-Decoder verbessert die 





Der problemlose Weg zur UkW-Tuner in MOS-FET- 
echten High-Fidelity: Trenn- Technik und Keramikfilter sor- 
scharfer Empfänger, kraftvoller gen für einen trennscharfen 
Verstärker mit passenden Laut- Empfang. Die AFC-Automatik 
sprechern und ein automati- übernimmt die exakte Sender- 
scher Plattenspieler mit ma- abstimmung. Transparenter, 
gnetischem System: das ist de klangreiner Stereo - Empfang 
Komplett-Anlage Wega studio wird durch modernsten IC- 


3229 hifi. 

Alles ist bereits optimal auf- 
einander abgestimmt. Und be- 
quem zu bedienen: z.B. durch 
leichtgangige Tipptasten, wie 
die 4 UKW - Programmtasten, 
mit denen Sie Ihre Lieblings- 
sender fest programmieren und 
abrufen können. 


Automatik-Decoder mit Tief- 
paß-Filter und Leuchtfeld-An- 
zeige gewährleistet. 

Die eingebaute Konturschal- 
tung im Verstärkerteil sorgt 
bereits bei Zimmerlautstärke für 
ein volles Klangbild. Und uber 
die eingebaute Kopfhörer- 
schaltbuchse können Sie auch 
Sendungen in Kunstkopf-Ste- 
reofonie originalgetreu erleben. 

Das HiFi-Laufwerk Dual 
1225 des Phonoteils verfügt 
über das hochwertige Magnet- 
system Shure M 75 D. Es ist 
manuell, als vollautomatischer 
Einzelspieler und als Wechsler 
zu verwenden. 





Transparenz bei Stereo- 
Sendungen. 


e MW-Empfangsteil mit ein- 


gebauter Ferritantenne. 


O Gehäusefarbe: 


nußbaumfarben oder metallic. 


O Passendes Untergestell 


Wega 330, passende Schall- 
plattenablage Wega 331. 


Ausführliche technische 
Daten auf den Seiten 30/31. 
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Besondere Kennzeichen 
WEGA studio 3230 hifi 


e 2х40 Watt Musikleistung, 
entsprechend 2 х 25 Watt 
Sınusdauertonleistung nach 
DIN 45500. 

2 Lautsprechergruppen, 
2 Kopfhorer-Schaltbuchsen. 

o Nur 0,1% Klirrfaktor, auch 
bei voller Nennleistung 
durch Endstufen in integrierter 
Darlington-Technik, 
3fach abgesichert. 

O Tipptasten-Komfort fur 
Bereichswahl mit elektronischer 
Umschaltung auf UKW, MW, 
TA; getrennter TB-Schalter. 

O Tipptasten-Komfort fur 
û UKW-Programmtasten — 
blitzschnelles Umschalten auf 
Ihre Lieblingssender. 

O Formschones Gehäuse mit 
platzsparenden Abmessungen 
(BxHxT): 67 cm, 16 cm 
(mit Haube), 36,5 cm. 

e Abnehmbare Klarsicht- 
Abdeckhaube mit 3 Raststel- 
lungen. Gerat ist auch Бе! 
geschlossener Haube voll 
funktionsfähig. 

O Elektrisch getrennte Empfangs- 
teile fur UKW und MW; 
hochwertige Trennschärfe 
durch IC-Technik und 
Keramik-Doppelfilter. 

O Fur UKW elektronisch 
abgestimmter 4-Kreis-Tuner in 
MOS-FET-Technik mit 
hoher Empfindlichkeit und 
Ubersteuerungsfestigkelt. 

è AFC-Automatik fur gleich- 
bleibend exakte Sender- 
abstimmung. 

O Eingebaute Ferritantenne 
fur MW, 

O HiFi-Spieler Dual 1226 mit 
Wechselautomatik und 
magnetischem Abtastsystem 
Shure M 75 D. 

O Gehausefarbe: 
nußbaumfarben, metallic oder 
anthrazit. 

O Passendes Untergestell 
Wega 330, passende Schall- 
plattenablage Wega 331. 

O Unsere Lautsprecher- 
Empfehlung: 

2. В. Wega lb 3540, 
eine Zweiweg-HiFi-Box mit 
25/40 Watt Belastbarkeit. 


Ausführliche technische 
Daten auf den Seiten 30/31. 
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Das 80-Watt- Kompaktgerät: 


WEGA studio 3230 hifi 





Zuverlassige Technik, viel- 
fache Bedienungsmoglichkei- 
ten und ein funktionelles De- 
sign — das sind die Merkmale 
des Kompaktgerates Wega stu- 
dio 3230 hifi. Zusammen mit 
den Vorzugen der Kompakt- 
gerate schlechthin: Abmessun- 
gen, die auch dort ein Aufstel- 
len ermoglichen, wo andere 
HiFi-Anlagen nicht mehr pas- 
sen: z.B. in Regalen. Oder auf 
dem Untergestell Wega 330 
(mit Zeitungs- und Schall- 
plattenablage Wega 331). 

Die inneren Werte dieses 
Wega-Kompaktgerates: 2x40 
Watt Musikleistung, 2 х 25 Watt 
Sinusdauertonleistung und ein- 
gebaute Konturschaltung — 
damit Sie auch bei Zimmerlaut- 
starke vollen HiFi-Klang genie- 
Sen können. 


Der MOS-FET-Tuner mit 
einer Empfindlichkeit von 1,5 uV 
spricht für das hervorragende 
Empfangsteil. Durch Tipptasten 
konnen 8 fest eingestellte 
UKW-Programme blitzschnell 
abgerufen werden. Die Hand- 
abstimmung wird durch die 
übersichtliche Flutlichtskala mit 
beleuchtetem Zeiger und die 
AFC-Automatik erleichtert. 





Wie 


alle Wega-Kompakt- 
gerate hat das Wega studio 
3230 hifi ein servicefreundli- 
ches Chassis mit einer einge- 
bauten Service-Stutze und her- 
ausschwenkbaren Teilchassis. 


Komplett wird Wega studio 
3230 hifi durch den automati- 
schen HiFi-Spieler Dual 1226 
mit Magnetsystem Shure M 75D, 
der sich auch als Wechsler be- 
treiben läßt. 

Zu diesem Gerät empfehlen 
wirdiepassendenLautsprecher- 
einheiten Wega lb 3540, die 
das Klangbild des Wega studio 
3230 hifi optimal wiedergeben. 


Das Spitzenmodell der Wega- 
Kompaktgerate vereinigt mo- 
dernste Technik mit allem, was 
sie nach außen hin signalisieren 
und fordern kann: Das Design 
wird perfektes Abbild perfekter 
Technik. 

Das Empfangsteil mit dem 
geregelten MOS-FET-Tuner 
hebt schwache Sender aus dem 
Rauschpegel und ist gleich- 
zeitig auch starken Gemein- 
schafts-Antennen gewachsen. 
Die elektronische Abstimmung 
bietet eine echte Besonderheit 
im Bedienungskomfort: Die 8 
Programmtasten mit Tipp-Elek- 
tronik lassen sich sowohl mit 
UKW- als auch mit MW-Pro- 
grammen belegen. 

Auch die Handabstimmung 
wird zum Vergnúgen: Uber- 
sichtliche Flutlichtskala, Instru- 
ment mit logarithmischer Feld- 
stärke-Anzeige, AFC-Automa- 
tik und Muting-Elektronik kon- 
nen hier nur einige Stichworte 
sein. 


Das 100-Watt- Kompaktgerät: 


WEGA studio 3231 hifi 





Der Verstarkerteil verbindet 
hohe Leistung (2* 30/50 Watt) 
mit Bedienungskomfort: 2 Laut- 
sprechergruppen lassen sich 
über den Wahlschalter anschlie- 
ßen, die physiologische Laut- 
stärkeregelung (Kontur) ist 
schaltbar und über die beiden 
Pegelregler optimal auf jeden 
Wohnraum einzustellen. 2 Kopf- 
hörerbuchsen erlauben HiFi- 
Empfang auch noch nach 
Mitternacht und ebenso die 
originalgetreue Ubertragung 
einer Kunstkopf-Stereofonie- 
Sendung. 

Der ausgezeichnete Platten- 
spieler Dual 1228 mit Magnet- 
system M 91 MG-D, der manu- 
elles und vollautomatisches 
Einzelspiel als auch Wechsel- 
betrieb gestattet, rundet dieses 
Kompaktgerät in seiner Lei- 
stungsfähigkeit ab. 

Unsere Lautsprecher-Emp- 
fehlung: Die beiden Lautspre- 
chereinheiten Wega lb 3542 
oder lb 3544. 





Besondere Kennzeichen 
WEGA studio 3231 hifi 


ө 2x50 Watt Musikleistung, 


entsprechend 2x30 Watt 
Sinusdauertonleistung, gewah- 
ren ausreichende Leistungs- 
reserven, auch Tur Dynamik- 
spitzen bei Fortissimo- 
Passagen. 


p Auch bei voller Nennleistung 


unverfälschtes Klangbild 
durch integrierte Darlington- 
Endstufen mit 0,1% Klirrfaktor. 
3fach abgesichert durch 
Thermoschalter, elektronische 
Leistungsbegrenzung und 
Schmelzdrahtsicherung. 


O Umschalter für zwei getrennte 


Lautsprechergruppen. 


O Tipptasten-Komfort für 


8 Programmtasten, wahlweise 
mit jedem Sender im UKW- 
oder MW-Bereich program- 
mierbar. 


O AFC-Automatik für gleich- 


bleibend exakte Sender- 
abstimmung. 


e Muting-Elektronik für 


storungsfreie Sendersuche. 


O Abstimm-Instrument mit 


logarithmischer Anzeige der 
Senderfeldstarke. 


© Getrennte Kippschalter fur 


Rauschfilter und Kontur. 


O Elektrisch getrennte Empfangs- 


teile für UKW und MW; 
hochwertige Trennschärfe 
durch IC-Technik und Keramik- 
Doppelfilter. 


O Für UKW elektronisch 


abgestimmter 4-Kreis-MOS- 
FET-Tuner mit hoher 
Empfindlichkeit und Uber- 
steuerungsfestigkeit. 


O Eingebaute Ferritantenne 


tur MW. 


e 2 Kopfhöreranschlüsse mit 


international genormten 
Klinkenbuchsen; Lautsprecher 
wahlweise abschaltbar. 


O Hochwertiger HiFi-Spieler 


Dual 1228 mit Magnetsystem 
Shure M 91 MG-D. 


е Mit den Maßen (BxHxT): 


67 cm, 16 cm (mit Haube), 
36,5 cm, das kompakteste 
Gerät dieser Art. 


| O Abnehmbare Klarsicht- 


Abdeckhaube mit 3 Raststel- 
lungen. Gerat ist auch bei 
geschlossener Haube voll 
funktionsfähig. 


O Gehäusefarbe: 


metallic oder anthrazit. 


O Passendes Untergestell 


Wega 330, passende Schall- 
plattenablage Wega 331. 


O Unsere Lautsprecher- 


Empfehlung: 

z.B. Wega lb 3542, 

eine Zweiweg-HiFi-Box mit 
45/65 Watt Belastbarkeit 

oder Wega lb 3544, 

eine Dreiweg HiFi-Box mit 
55/75 Watt Belastbarkeit. 
Ausführliche technische 
Daten auf den Seiten 30/31. 
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Was man heute von einem 

guten Lautsprecher erwarten muß, 
wissen viele. 

Wie man einen guten Lautsprecher 
herstellt, wissen nur wenige erfahrene 
Spezialisten. 

Wega gehört dazu. 








Uber Lautsprecher 


von Wega. 


Eine HiFi-Anlage ist so gut 
wie ihre Lautsprecher Denn 
die entscheiden über die Klang- 
qualitat ebenso wie jeder an- 
dere HiFi-Baustein. 

Deshalb sollten Sie Ihre 
Lautsprecher besonders kritisch 
auswählen. Und sich nicht nur 
von einem attraktiven Sound 
bestimmter Schallplatten täu- 
schen lassen. Fordern Sie ein 
neutrales, verfärbungsfreies, 
durchsichtiges Klangbild. Neh- 
men Sie dazu Aufnahmen, die 
Sie kennen, die Sie möglichst 
schon im Original gehört haben. 

Steuergerät und Lautspre- 
cher sollten exakt aufeinander 
abgestimmt sein. Deshalb ist 
das \Wega-Lautsprecher-Pro- 
gramm parallel zu unserem 
Kompaktgeräte- und Receiver- 
Programm entstanden — mit 
derselben intensiven Entwick- 
lungsarbeit und demselben Er- 
folg einer optimalen Programm- 
breite. 

Neben eınem neutralen 
Klangbild zeichnen sich Wega- 
Lautsprecher durch einen ho- 
hen Wirkungsgrad aus. Sie set- 
zen mehr Steuerleistung in 
ochallenergie um und erreichen 
so eine Dynamik, die oft nur 
mit erheblich größeren Ver- 
starkern möglich ware. 

Ein Mittel ist die funktions- 
gerechte Gestaltung der Front. 
Sie soll die Lautsprecher schüt- 
zen, ohne den Schall zu damp- 
fen oder durch Reflexionen zu 
verfarben. 

Die schmalen Rippen aus 
schwerem DruckguR, z.B. bei 
Wega lb 3531 oder die kompro- 
mißlosen Öffnungen der 40er- 
Serie zeigen, wie sich funktio- 
nale Gestaltung aus techni- 
schen Uberlegungen und Ge- 
gebenheiten entwickelt. 

Die Belastbarkeit der Laut- 
sprecher sollte gleich oder gro- 
Ber sein als die Ausgangs- 
leistung des Verstärkers. Wega- 
Lautsprecher nehmen auch Im- 
pulsspitzen nicht übel, weil die 
Mittel- und Hochtonsysteme 
Schwingspulentrager aus Alu- 
minum haben, die die Wärme 
besonders gut ableiten. 

Machen Sie aus der Frage — 
ob 2-, 3- oder 4-Weg-Box — 
keine Philosophie. Das klang- 
liche Ergebnis ist wichtig — wie 
es erreicht wird, können Sie un- 
seren Entwicklungs-Ingenieu- 
ren überlassen. Undeines haben 
die Wega-Lautsprechereinhei- 
ten ohnehin gemeinsam: Kalot- 
ten-Systeme ım Hochton- und 
gegebenenfalls im Mittelton- 
bereich, weil nur dadurch eine 
gleichmäßige, diffuse Vertei- 
lung der hoheren Frequenzen 
erzielt werden kann und damit 
ein durchsichtiges Klangbild — 
ohne daß Sie an der Spitze des 
vielzitierten Stereo-Dreiecks 
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»kleben« müssen. 

Wega - Lautsprecher haben 
eıne Impedanz, die dem inter- 
nationalen 8-Ohm-Standard 
entspricht. Lassen Sie sich da- 
her nicht durch die Bezeich- 
nung 4-8 Ohm verwirren. Sie 
entspricht der DIN-Norm 
45500. Außerdem klingen 
Wega-Lautsprecher an 4- und 
8-Ohm-Verstarkern gleich gut, 
Denn Wega-Lautsprecher sind 
technischer Fortschritt, den Sie 
hören, 





WEGA Ib 352 

Die Lautsprecherheinheit 
Wega lb 352 ist eine kompakte 
Dreiweg-HiFi-Box mit hoher 
Belastbarkeit und hervorragen- 
der Wiedergabe, die sich nicht 
nur auf die mittleren und hohen 
Frequenzlagen beschränkt (Ka- 
lotten-Systeme), sondern auch 
den Baßbereich umfaßt, und 
dessen Tieftonsystem mit be- 
sonders großem Hub, sehr qu- 
tem Wirkungsgrad und gerin- 
gem Klirrfaktor. 


Technik WEGA Ib 352 


è Nennbelastbarkeit 


50 Watt. 


è Musikbelastbarkeit 


65 Watt. 


O Impedanz 


4-8 Ohm. 


e Ubertragungsbereich 


39...25000 Hz, 


o Empfohlene Verstärker- 


leistung pro Kanal 
20-50 Watt. 


O Bestúckung 


1 Tieftonsystem 180 mm 7, 

1 Kalottenmitteltonsystem 

37 mm 27, 1 Kalottenhochton- 
system 25 mm 2. 


o Ubergangsfrequenzen 


der Weichen 
850 Hz, 5000 Hz. 


O Gehäuse 


resonanzfreies, hochverdich- 
tetes Holz-Gehäuse; 
Farbe: metallic (Blende 


WEGA Ib 352, 
Ib 3530, Ib 3531 





WEGA Ib 3531 


WEGA Ib 3530, Ib 3531 

Zwei Dreiweg-HiFi-Boxen, 
deren charakteristisches Auße- 
resdieschmalen Frontrippen aus 
Druckguß sind. Dadurch ent- 
steht eine hohe Schalldurch- 
lassigkeit und ein guter Wir- 
kungsgrad. Fur den Mittel- und 
Hochtonbereich beider Laut- 
sprecher werden die gleichen 
Kalottensysteme mit warme- 
fester Aluminium-Schwing- 
spule verwendet. Die Box 
Wega lb 3530 wurde speziell 
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WEGA Ib 3530 


o Geháuse 


resonanzfreies, hochverdich- 
tetes Holz-Geháuse; 

Farbe: weiß (Blende 

und Zarge); 

6 m langes Anschlußkabel 
mit DIN-Stecker; 
vorbereitet fur Wand- 
befestigung; 

Maße (BxHxT): 

28 cm, 48 cm, 11,5 cm. 


Technik WEGA Ib 3531 


zur Wandbefestigung konzi- € Nennbelastbarkeit 


piert und gewährleistet ein aus- 


95 Watt. 


geglichenes Klangbild. Die Re- @ Musikbelastbarkeit 


galbox Wega lb 3531 hat da- 


75 Watt. 


gegen ein größeres Tiefton- € Impedanz 


System mit 210 mm Durch- 


4-8 Ohm. 


messer. Dadurch istes moglich, @ Übertragungsbereich 


den Ubertragungsbereich in 
den 
herab auszudehnen. 


In den anderen Bereichen 


28...25000 Hz. 


Bassen bis auf 28 Hz ® Empfohlene Verstärker- 


leistung pro Kanal 
20-55 Watt. 


entspricht sie den Qualitaten @ Bestückung 


von Wega lb 3530. 


Technik WEGA Ib 3530 


è Nennbelastbarkeit 


45 Watt. 


o Musikbelastbarkeit 


60 Watt. 


è Impedanz 


4—8 Ohm. 


o Ubertragungsbereich 


38...25000 Hz. 


o Empfohlene Verstárker- 
leistung pro Kanal 
20—45 Watt. 


metallic, Zarge anthrazit), oder @ Bestückung 


weiß (Blende und Zarge); 

6 m langes Anschlußkabel mit 
DIN-Stecker; 

vorbereitet für Wand- 
befestigung; 

Maße (BxHxT): 

23,5 cm, 40 cm, 17 cm. 


1 Tieftonsystem 180 mm g, 

1 Kalottenmitteltonsystem 

37 mm 2,1 Kalottenhochton- 
system 19 mm 2. 


o Übergangsfrequenz 


der Weichen 
1200 Hz, 3800 Hz. 


1 Tieftonsystem 210 mm ø, 

1 Kalottenmitteltonsystem 

37 mm 2,1 Kalottenhochton- 
system 19 mm 2. 


o Ubergangsfrequenzen 


der Weichen 
950 Hz, 4500 Hz. 


© Gehäuse 


resonanzfreies, hochverdich- 
tetes Holz-Gehäuse; 

Farbe: metallic (Zarge 
metallic, Blende anthrazit), 
weil (Blende und Zarge) oder 
anthrazit (Blende und Zarge); 
6 m langes Anschlußkabel mit 
DIN-Stecker; 

vorbereitet für Wand- 
befestigung; 

Maße (BxHxT): 

28 cm, 48 cm, 19 cm. 


Alle Modelle dieser Wega- 
Lautsprecher-Serie haben et- 
was gemeinsam: Eine im Ver- 
haltnis zu ihrer Große sehr hohe 
Belastbarkeit, einen guten Wir- 
kungsgrad und eine hervorra- 
gende Wiedergabe. Die sich 
nicht nur auf die mittleren und 
hohen Frequenzlagen be- 
schrankt, sondern ebenso den 
Baßbereich betrifft. Denn alle 
Modelle verfugen über ein Tief- 
tonsystem, das durch ein be- 
sonderes Verfahren einen au- 





WEGA Ib 3535 


WEGA Ib 3537 


WEGA Ib 3535, Ib 3536, Ib 3537, Ib 3538 


Bergewöhnlich großen Hub be- 
sitzt. Bässe kommen dadurch 
kräftig und lupenrein, der Klirr- 
grad liegt weit unter der kriti- 
schen Grenze. Gleichermaßen 
gut ist das Impulsverhalten 
durch die Kalottensysteme für 
die Mitten und Höhen, so daß 
sich über den gesamten Uber- 
tragungsbereich ein ausgewo- 
genes und naturliches Klang- 
bild ergibt. Diese Lautsprecher- 
Serie ist daher universell für alle 
HiFi-Anlagen geeignet. 





WEGA Ib 3536 


WEGA Ib 3538 


Technik WEGA Ib 3535 


è Nennbelastbarkeit 
25 Watt. 

è Musikbelastbarkeit 
40 Watt. 

è Impedanz 
4-8 Ohm. 

o Ubertragungsbereich 
45...25000 Hz. 

® Empfohlene Verstárker- 
leistung pro Kanal 
10-25 Watt, 

© Bestückung 
1 Tieftonsystem 160 mm 7, 
1 Kalottenhochtonsystem 
19 mm ø. 

e Ubergangsfrequenz 
der Weichen 
2000 Hz. 

O Gehäuse 
resonanzfreies, hochverdich- 
tetes Holz-Gehause; 
Farbe: nußbaumfarben 
(Zarge nußbaumfarben, 
Blende anthrazit); 
oder metallic (Blende metallic, 
Zarge anthrazit); 
6 m langes Anschlußkabel mit 
DIN-Stecker; 
vorbereitet für Wand- 
befestigung; 
Maße (BxHxT): 
23,5 cm, 40 cm, 17 cm. 


Technik WEGA Ib 3537 


è Nennbelastbarkeit 
50 Watt. 

è Musikbelastbarkeit 
65 Watt. 

6 Impedanz 
4-8 Ohm. 

o Übertragungsbereich 
30...25000 Hz. 

è Empfohlene Verstärker- 
leistung pro Kanal 
20-50 Watt. 

O Bestückung 
1 Tieftonsystem 180 mm 2, 
1 Kalottenmitteltonsystem 
37 mm 5,1 Kalottenhochton- 
system 25 mm &. 

o Übergangsfrequenz 
der Weichen 
850 Hz, 5000 Hz. 

e Gehäuse 
resonanzfreies, hochverdich- 
tetes Holz-Gehause; 

Farbe: nußbaumfarben 

(Zarge nußbaumfarben, 
Blende anthrazit); 

oder metallic (Blende metallic, 
Zarge anthrazit); 

6 m langes Anschlußkabel mit 
DIN-Stecker; 

vorbereitet fur Wand- 
befestigung; 

Maße (BxHxT): 

28 cm, 45 cm, 22 cm. 


Technik WEGA 1Ь 3536 


® Nennbelastbarkeit 
45 Watt. 

O Musikbelastbarkeit 
65 Watt. 

O Impedanz 
4—8 Ohm. 

o Ubertragungsbereich 
32...25000 Hz. 

è Empfohlene Verstärker- 
leistung pro Kanal 
20—45 Watt. 

O Bestückung 
1 Tieftonsystem 210 mm 27, 
1 Kalottenhochtonsystem 

@ Übertragungsfrequenz 
der Weichen 
1400 Hz. 

é Gehäuse 
rėsonanzfreies, hochverdich- 
tetes Holz- Gehäuse; 

Farbe: nußbaumfarben 

(Zarge nußbaumfarben, 
Blende anthrazit); 

oder metallic (Blende metallic, 
Zarge anthrazit); 

6 m langes Anschlußkabel mit 
DIN-Stecker; 

vorbereitet für Wand- 
befestigung; 

MaRe (BxHxT): 

23,5 cm, 40 ст, 17 cm. 


Technik WEGA Ib 3538 


o Nennbelastbarkeit 
55 Watt. 

è Musikbelastbarkeit 
75 Watt. 

è Impedanz 
4-8 Ohm. 

o Ubertragungsbereich 
28...25000 Hz. 

O Empfohlene Verstärker- 
leistung pro Kanal 
20-55 Watt. 

® Bestückung 
1 Tieftonsystem 210 mm 27, 
1 Kalottenmitteltonsystem 
37 mm 2,1 Kalottenhochton- 
system 25 mm Z. 

o Übergangsfrequenz 
der Weichen 
1050 Hz, 4500 Hz, 

è Gehäuse 
resonanzfreies, hochverdich- 
tetes Holz-Gehause; 

Farbe: nußbaumfarben 

(Zarge nußbaumfarben, 
Blende anthrazit); 

oder metallic (Blende metallic, 
Zarge anthrazit); 

6 m langes Anschlußkabel mit 
DIN-Stecker; 

vorbereitet für Wand- 
befestigung; 

Maße (BxHxT): 

28 cm, 45 cm, 22 ст. 
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Uber die Neuesten. 


Schon die Optik dieser neuen 
Lautsprecher-Serie ist unver- 
wechselbar und eindeutig. Äber 
dennoch eine Erklärung wert. 
Denn sie folgt einer technischen 
Zielsetzung: Die Frontverklei- 
dung darf die Klangqualität auf 
gar keinen Fall negativ beein- 
flussen. Deshalb die Neuen von 
Wega. 

Ihr Außeres entstand also aus 
der technischen Notwendig- 
keit, die Systeme frei abstrahlen 
zu lassen. Und so entstanden 
Lautsprechereinheiten, die ge- 


nau da besser sind, wo uber 
ihre Qualität entschieden wird: 
Im Klangbild. Möglich wurde 
das, weil wir den notwendigen 
Schutz der hochwertigen Sy- 
steme auf eine zarte Gaze aus 
feinstem Kunststoff -Faden- 
stärke 0,2 mm — reduziert ha- 
ben. 

Dadurch kann sich zwischen 
Bespannung und [Membrane 
kein Stau von Schallwellen 
mehr bilden. Ganz im Gegen- 
teil. Im Tieftonbereich schwingt 
die Membrane vollig konform 


WEGA Ib 3540, Ib 3542 





WEGA Ib 3540 
Die kleinste Box im neuen 
Wega-Lautsprecher-Programm. 


ungehinderte, verfärbungsfreie 
Schallabstrahlung entwickelt. 


Technik WEGA Ib 3540 


| Nennbelastbarkeit 
25 Watt. 
 Musikbelastbarkeit 
40 Watt. 
Impedanz 
4-8 Ohm. 
Übertragungsbereich 
45...25000 Hz. ы 


28 


O Betriebsleistung 

1,0 Watt 

(86 dB in 3 m Abstand). 
Es wurde kompromißlos fir ® Empfohlene Verstärker- 


leistung pro Kanal 
10-25 Watt. 


O Bestückung 


1 Tieftonsystem 160 mm g, 
1 Kalottenhochtonsystem 
19 mm 2. 


e Übergangsfrequenz 


der Weichen 
2000 Hz. 


O Gehäuse 


resonanzfreies, hochverdich- 
tetes Holz-Gehause; 

Farbe: metallic (Blende 
metallic, Zarge anthrazit) oder 
anthrazit (Blende und Zarge); 
6 m langes Anschlußkabel mit 
DIN-Stecker; 

vorbereitet für Wand- 
befestigung; 

Maße (BxHxT): 

20,5 cm, 32 cm, 16,5 cm. 


mit den vorgegebenen elektri- 
schen Impulsen. So werden die 
Bässe trocken und sauber. Dazu 
kommt ein Tiefton-Chassis mit 
besonders großem Hub (Lang- 
hub-Tieftöner), das der Baß- 
wiedergabe großvolumiger Bo- 
xen entspricht. 

Das neue Konstruktionsprin- 
zip wirkt sich auch im Mittel- 
und Hochtonbereich positiv 
aus. Interferenz-Erscheinungen 
oder stehende Wellen an der 
Frontverkleidung werden ver- 
mieden. Die Einprägung um die 


WEGA Ib 3542 
Hervorragende Klangqualita- 
ten zeichnen diese Zweiweg- 


Lautsprecheröffnungen herum 
führt dazu, daß die neuentwik- 
kelten Kalottensysteme mit 
Schwingspulentragern aus 
Leichtmetall ein optimales Ab- 
strahlverhalten erreichen, wo- 
durch ein gleichmäßiges und 
durchsichtiges Klangbild in ei- 
nem Bereich von 125° um die 
Abstrahlachse entsteht. Das 
alles sind Vorteile, die Sie sich 
bei Ihrem Fachhändler anhören 
können. 


o Empfohlene Verstárker- 


leistung pro Kanal 
20-45 Watt. 


HiFi-Box aus: trockene, sau- € Bestückung 


bere Basse durch ein Tiefton- 
Chassis mit besonders groBem 
Hub (Langhub-Tieftoner). Und 


1 Tieftonsystem 210 mm 2, 
1 Kalottenhochtonsystem 
25 mm ø. 


brillante Höhen durch Verwen- ® Übergangsfrequenz 


dung eines speziell entwickel- 
ten Kalottensystems. Freie Ab- 


der Weichen 
1400 Hz. 


strahlung aller Systeme und ein e Gehäuse 


breiter Abstrahlwinkel von über 
125°, 


Technik WEGA Ib 3542 


è Nennbelastbarkeit 


45 Watt. 


o Musikbelastbarkeit 


65 Watt. 


O Impedanz 


4—8 Ohm. 


o Úbertragungsbereich 


32...25000 Hz. 


O Betriebsleistung 


1,1 Watt 
(86 dB in 3 m Abstand). 


resonanzfreies, hochverdich- 
tetes Holz-Gehause; 

Farbe: metallic (Blende 
metallic, Zarge anthrazit) oder 
anthrazit (Blende und Zarge); 
6 m langes Anschlußkabel mit 
DIN-Stecker; 

vorbereitet für Wand- 
befestigung; 

Maße (BxHxT): 

25,6 cm, 40 cm, 20 cm. 





WEGA 1Ь 3544 
Eine hochwertige HiFi-Laut- 


Technik WEGA Ib 3544 


sprechereinheit mit Tiefton-,  Nennbelastbarkeit 
Kalottenmittelton- und Kalot- 55 Watt. 
tenhochtonsystem: speziell da- ® Musikbelastbarkeit 
für entwickelt mit Schwing- 75 Watt. 

spulentragern aus Aluminium. @ Impedanz 

Der Verzicht auf eine schall- 4-8 Ohm. 

dämmende  Frontverkleidung ® Übertragungsbereich 
wirkt sich auf alle drei Systeme 28...25000 Hz. 
vorteilhaft aus: die Klangwie- € Betriebsleistung 
dergabe ist hervorragend. 0,8 Watt 


(86 dB in 3 m Abstand). 

è Empfohlene Verstärker- 
leistung pro Kanal 
20-55 Watt. 

© Bestückung 
1 Tieftonsystem 210 mm т, 
1 Kalottenmitteltonsystem 
37 mm 2,1 Kalottenhochton- 
system 25 mm &. 

o Übergangsfrequenzen 
der Weichen 
1050 Hz, 4500 Hz. 

Oo Gehäuse 
resonanzfreies, hochverdich- 
tetes Holz-Gehäuse; 
Farbe: metallic (Blende 
metallic, Zarge anthrazit) oder 
anthrazit (Blende und Zarge); 
6 m langes Anschlußkabel mit 
DIN-Stecker; 
vorbereitet fur Wand- 
befestigung; 
Maße (BxHxT): 
28 cm, 45 cm, 22 cm. 


WEGA Ib 3544, Ib 3545 


WEGA Ib 3545 

Mit dieser Dreiweg-HiFi- 
Lautsprechereinheit werden wir 
hochsten Änsprüchen gerecht: 
absolut trockene und saubere 
Baßwiedergabe durch ein spe- 
ziell entwickeltes Tiefton-Chas- 
sis mit besonders großem Hub, 

Und brillante Höhen durch 
ein speziell entwickeltes Kalot- 
tenmittel- und Kalottenhoch- 
tonsystem mit Schwingspulen- 
tragern aus Aluminium. Auch 
hier ein extrem breiter Abstrahl- 
winkel von über 125°. 


Technik WEGA Ib 3545 


O Nennbelastbarkeit 
65 Watt. 

o Musikbelastbarkeit 
90 Watt. 

è Impedanz 
4—8 Ohm. 

o Ubertragungsbereich 
22... 29000 Hz. 

O Betriebsleistung 
0,95 Watt 
(86 dB in 3 m Abstand). 

è Empfohlene Verstärker- 
leistung pro Kanal 
30-65 Watt. 

© Bestückung 
1 Tieftonsystem 250 mm &, 
1 Kalottenmitteltonsystem 
37 mm 4,1 Kalottenhochton- 
system 25 mm 2. 

è Ubergangsfrequenzen 
der Weichen 
900 Hz, 4600 Hz. 

O Gehäuse 
resonanzfreies, hochverdich- 
tetes Holz-Gehause; 
Farbe: metallic (Blende 
metallic, Zarge anthrazit) oder 
anthrazit (Blende und Zarge); 
6 m langes Anschlußkabel mit 
DIN-Stecker; 
vorbereitet für Wand- 
befestigung; 
Maße (BxHxT): 
29 cm, 48 cm, 24 cm. 
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